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" Netzwerkverbindungen

Datei Bearbeiten  Ansicht Favoriten Extras Erweitert 2

QZurUck - -J v l.@ v

Adrezse |t}_ Metzwerkverbindungen

)
P Suchen i Ordner

Breitband
MNetzwerkaufgaben »
B Meue Verbindung erstellen %
ﬁ Windows-Firewalleinstellungen inext
andern
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Allgemein | Netzwercunterstitzung I
~ Werbindung
Status: Verbindung hergestelk
Dauer: 00:00:05
Obertragunasrate: 100.0 MBit/s
- Altivitat
Gesendet —— @T —— Empfangen
.
Pakete: 6 I 2
{Figenschaften | Deaktivieren |
Schliefen |
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-i- Eigenschaften von Infotech ed |
Algemein | Authentfiziening | Ewettett |

Werbindung herstellen Ober:

I B2 Realtek RTLS129 C+ Fast Bthemet

Diese Verbindung verwvendet folgende Elemente:

%= NWLink-NetBIOS =]
T NWlinlko |PX/SPX/MNetBIOS4compatibles Transportprote

T Intemetprotokoll (TCPA1F)
-
| |

Installieren Deinstallieren | Eigengchatten |

 Beschreibung

Emoglicht diesem Computer sich bei MetWare-Servem
anzumelden und auf dessen Ressourcen zuzugreifen.

[~ Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen

[~ Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschrankte oder
keine Konnektivitat besitzt

oK Apbrechen |

c7 ).

F Co6l< !, 0 3;

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) ﬂﬂ
Allgemein |.Ntemative Konfiguration |

|P-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funldion unterstitzt. Wenden Sie sich andemfalls an
den Metzwercadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu
beziehen.

' {|P-Adresse automatisch beziehen!

—" Folgende IP-Adresse verwenden:

|F-tdresse; I ) ) )
Subnetemaske: I : . .
Standardgateial: I . . .

" DNS-Serveradresse automatisch beziehen

—{% Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: I . . .
Altemativer DMNS-Server: I . . .
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(Bild 5)

Verbindung zu Lan 1 (Modem )
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(Bild 6)
Verbindung zu PC (Lanverbindung)
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